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Über uns

Mehr als sieben Jahrzehnte für die Zukunft gebaut.

Im Jahre 1941 gründeten die Brüder Robert, Georg und Arnold Frick ein 

Baugeschäft in Schaan. In den Fünfzigerjahren traten Noldi und Eugen 

Frick in das Unternehmen ein, welches 1964 in eine Aktiengesellschaft 

umgewandelt wurde. Die Firma wurde unter dem Namen Gebr. Frick 

Aktiengesellschaft für Hoch- und Tiefbau eingetragen. Im selben Jahr 

begann die Fabrikation (Feldfabrikation) und Montage der ersten  

PD-Systemhallen. Der Neubau und der Bezug der Fabrikationshalle – 

Betonwerk Rheinau, Schaan erfolgte in den Jahren 1968 bis 1969.

Die stetige Expansion erforderte zu Beginn der Siebzigerjahre den Neu-

bau des Baumagazins im alten Riet. Im Jahre 1985 wurde die Gebrüder 

Frick AG von Noldi und Eugen Frick übernommen. Zehn Jahre später 

formierte sich eine neue Geschäftsführung mit Noldi, Philipp, Emil und 

Arnold Frick.

2005 erfolgte die Übernahme der kompletten Strassenbauabteilung der 

Wille AG, Vaduz. Der Büroeinbau (Hoch- und Tiefbau) und ein Erweite-

rungsbau des Baumagazins im alten Riet wurden von 2006 bis 2008 

realisiert. Im Jahr 2009 ging Noldi Frick in seinen verdienten Ruhestand 

und trat von der Geschäftsleitung zurück. Seither führen Philipp, Emil 

und Arnold Frick die Firma.

Philipp Frick Arnold Frick Emil Frick

2011 wird aus der Gebrüder Frick AG die Frickbau AG. Durch persön-

lichen Einsatz, Weitsicht und vorbildlichem Verhalten gegenüber Mitar-

beitern, Baupartnern und Kunden, wuchs ein Unternehmen, das heute 

mit seinen ca. 200 Mitarbeitern auf eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit 

zurückblicken kann und für die Herausforderungen der Zukunft bestens 

gerüstet ist.

HISTORy

HOcHBAU

STRASSENBAU

SPEZIAL-TIEFBAU

TIEFBAU

ELEMENTBAU
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ARcHITEKTURFASSADEN

Architekturfassaden  ............................................................6

Einschichtige Fassaden ..............................................................8 

Sandwichfassaden .................................................................... 16 

Farbbeton und Oberflächen  ..................................................... 24
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Raiffeisenbank | Küssnacht

Quader | Chur Raiffeisenbank | Pfäffikon
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Fassaden definieren durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten  

in Form, Farbe und Oberflächenstruktur den individuellen charakter  

und Stil jedes Bauwerkes.

Neben den architektonischen Gesichtspunkten sind natürlich auch  

Funktionalität und Dauerhaftigkeit von grosser Bedeutung.

Durch vorgefertigte Fassadensysteme ergeben sich grosse Vorteile  

für den Kunden:

•	 Hochwertigste	und	gleichbleibende	Qualität

•	 Dauerhaft	und	unterhaltsarm

•	 Kurze	Bauzeit	durch	parallele	Prozesse

•	 Fertige	Fassade	nach	Montage	und	somit	wirtschaftlich

•	 Unbegrenzte	Möglichkeiten	bei	der	Gestaltung
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Beispiel für Fassadeneinteilung
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Architekturfassaden 

Blutspendezentrum | St.Gallen

Europark | Triesen Liemeta | Triesen
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Einschichtige Fassaden

•	 	bilden	die	äusserste	Schicht	einer	Fassade	und	dienen	 

zudem als Wetterschutz

•	 	können	als	vorgehängte	oder	abgestellte	Fassadenelemente	 

konstruiert werden

Detailschnitt

Raiffeisenbank | Pfäffikon

10 11

Architekturfassaden | Einschichtige Fassaden  

Raiffeisenbank | Küssnacht

Business Center | Landquart
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Raiffeisenbank | Pfäffikon

Schule Quader | Chur

Raiffeisenbank | Pfäffikon 1312

Architekturfassaden | Einschichtige Fassaden 
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Landstrasse 60 | Vaduz Tower | Buchs

Tower | Buchs

1514

Architekturfassaden | Einschichtige Fassaden  
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Sandwichfassaden

•	 	können	zwei-	oder	dreischichtig	hergestellt	werden

•	 	bestehen	aus	innerer	Tragschicht,	Wärmedämmung	und	 

der äusseren Vorsatzschale, die wiederum nach den Wünschen  

des Kunden gestaltet werden kann.

•	 	sind	somit	fix	und	fertige	Aussenwandsysteme

Neuelektrik | Schaan

Detailschnitt

16 17

Architekturfassaden | Sandwichfassaden 

Nordend | Schaan
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Sulzer | Haag Nordend | Schaan

Technopark | Schaan

1918

Architekturfassaden | Sandwichfassaden 
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Neuelektrik | Schaan

Liemeta | Triesen

Raiffeisenbank | Küssnacht

2120

Architekturfassaden | Impressionen bei Nacht 
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Reich Transport | Eschen Elkuch | Ruggell

Elkuch | Ruggell

2322

Architekturfassaden | Sandwichfassaden 
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Farbbeton und Oberflächen

Farbbetone werden durch Zugabe von Farbpigmenten, Weisszement oder 

besonderen Zuschlagsstoffen individuell hergestellt. Durch die Kombination 

dieser Zugabemöglichkeiten können fast alle Farbtöne erreicht werden.

Oberflächen können unterschiedlich und individuell nach Kundenwunsch 

hergestellt werden. Ohne Bearbeitung entsteht bei der Herstellung  

eine schalungsglatte Oberfläche, die durch die natürliche Farbgebung  

des Zements und der Zuschlagsstoffe geprägt ist. 

Folgende Oberflächen können als Alternative gewählt werden:

•	 geschliffen	

•	 sandgestrahlt

•	 gestockt

•	 gewaschen			

Durch flexible Bearbeitungstiefen können diese mechanischen Arbeitsgän-

ge gesteuert werden, sodass eine Vielzahl von Varianten möglich werden.

Business Center | Landquart

REC | Ruggell

Crisco | Sennwald

2524

Architekturfassaden | Farbbeton und Oberflächen 
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Raiffeisenbank | Pfäffikon

Raiffeisenbank | Pfäffikon AU Center 1 | Triesen

26 27

Architekturfassaden | Farbbeton und Oberflächen 
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•	 Schalungs-	und	Matrizeneinlagen

Durch Einlegen von Schalungskörpern und Matrizen (meist aus  

Kautschuk) kann eine dreidimensionale Oberflächenstruktur erreicht  

werden. Neben klassischen Einlagen wie Holzmaserungen stehen  

dem Kunden eine sehr grosse Anzahl von gängigen Matrizen zur  

Verfügung. Gerne zeigen wir Ihnen diese Möglichkeiten bei einem  

für Sie unverbindlichen Beratungsgespräch auf – nehmen Sie uns  

einfach «in Anspruch».

Business Center | LandquartParkgarage Hallenbad | Triesen

Parkgarage Hallenbad | TriesenParkgarage Hallenbad | Triesen

Haus Löwen | Flums28 29

Architekturfassaden | Farbbeton und Oberflächen 
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Jurakies, gebrochen
Oberfläche sandgestrahlt

Kies grau, gebrochen
Oberfläche geschliffen

Kies grau, gebrochen 
Oberfläche geschliffen 

Marmorkies, gebrochen
Oberfläche geschliffen

Kies grau, gebrochen
Oberfläche sandgestrahlt

Kies Murger, gebrochen
Oberfläche sandgestrahlt

Kies grau, gebrochen
Oberfläche stark sandgestrahlt

Kies grau, gebrochen
Oberfläche geschliffen

Jurakalk, gebrochen
Oberfläche stark sandgestrahlt

Architekturfassaden | Farbbeton und Oberflächen | Beispiele Oberflächen  

Kies grau, gebrochen
Oberfläche geschliffen

3130
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Haus Löwen | Flums

Haus Löwen | Flums Haus Löwen | Flums

Nordend | Schaan

3332

Architekturfassaden | Farbbeton und Oberflächen 
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HALLEN- UND STOcKWERKSBAUTEN

Käppeli | Sargans 3534
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Vorfabrizierte Spannbetonelemente ermöglichen die Realisierung von 

ein- und mehrgeschossigen Hallen- und Stockwerksbauten, insbesondere 

wenn hohe Lasten und grosse Spannweiten gefordert werden.

Durch unsere Hallensysteme ergeben sich grosse Vorteile für den  

Kunden:

•	 Hochwertigste	und	gleichbleibende	Qualität

•	 Dauerhaft	und	unterhaltsarm

•	 Kurze	Bauzeit	durch	parallele	Prozesse

•	 Wirtschaftlich	und	effizient

•	 	Klares	statische	System	mit	Stützen,	Träger	und	Deckenplatten	 

ermöglichen auch spätere Umnutzungen

Als Systemanbieter mit firmeneigenen Planern und Ingenieuren unterstüt-

zen wir Sie gerne bei der Projektierung vom Vorprojekt bis zur Ausfüh-

rungsplanung mit allen notwendigen Detaillösungen. 

Gerne zeigen wir Ihnen unterschiedliche Konstruktionsmöglichkeiten bei 

einem für Sie unverbindlichen Beratungsgespräch auf – nehmen Sie uns 

einfach «in Anspruch».

Sulzer | Haag

Stützenfuss Anschlusseisen Stützenfuss Köcher

Nordend | Schaan

3736

Hallen- und Stockwerksbauten | Stützen und Träger
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Stützen und Träger

Stützen können quadratisch, rechteckig, rund oder oval hergestellt  

werden. Sie können als 1-geschossige oder als mehrgeschossige  

Stützen (vom Keller bis zum Dach) hergestellt und verbaut werden.

Träger dienen meist als Auflager für Decken- oder Dachkonstruktionen.

Wir unterscheiden:

•	 Hauptträger	/	Hutträger

•	 Randträger	/	Brüstungsträger

•	 Rechteckträger	/	Binder

Je nach statischem System können die Träger vorgespannt oder schlaff 

bewehrt	werden.	Alle	Abmessungen	und	Querschnitte	werden	statisch	

berechnet und sind grundsätzlich frei wählbar.

KOKON | Ruggell

KOKON | Ruggell

Randträger Hauptträger

Rechteckträger Sonderformen

3938

Hallen- und Stockwerksbauten | Stützen und Träger  
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Trivent | Triesenberg

Kibernetik | Buchs

KOKON | Ruggell

Rippenplatte

Vorgespannte

Elementdecke (VED)

Thermoaktives Bauteilsystem

(TABS)

4140

Hallen- und Stockwerksbauten | Deckensysteme

Deckensysteme

Unsere Deckensysteme in Kombination mit Stützen und Trägern ermög-

lichen variable Stützenraster und steigern den Baufortschritt gegenüber 

der konventionellen Bauweise doch erheblich.
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Vorgespannte Rippendecke (TT-Decken)

Die vorgespannten Rippendecken, auch TT-Decken genannt, werden  

im Hallen- und Stockwerksbau bei grossen Spannweiten und hohen  

Lasten eingesetzt.

Durch den auf der Baustelle aufgebrachten Überbeton wird die  

Scheibenwirkung für die horizontale Gebäudeaussteifung sichergestellt. 

Der statische Verbund mit dem Überbeton wird über die Anschluss-

bewehrung im Rippenbereich und die aufgeraute Oberseite der  

TT-Decken gewährleistet.

Je nach Lastfall und Typ beträgt die Überbetonstärke ca. 10 cm bis  

20 cm. Die Deckenunterseite und Rippenflächen sind schalungsglatt,  

geeignet für einen bauseitigen Anstrich. Die Plattenbreiten sind variabel 

bis max. 3.00 m

Die nachfolgenden Belastungsdiagramme und technische Daten helfen 

Ihnen bei der Vordimensionierung Ihrer Deckenkonstruktionen.

??? | ???

Trivent | Triesenberg

Käppeli | Sargans

Käppeli | Sargans

Bodycote | Schaan Bodycote | Schaan

4342

Hallen- und Stockwerksbauten | Deckensysteme | Rippenplatten
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Rippenplatte TT 40 Rippenplatte TT 70

Rippenplatte TT 50

Rippenplatte TT 60

Rippenplatte TT 80

Konstruktionsbeispiel

4544

Hallen- und Stockwerksbauten | Deckensysteme | Rippenplatten
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Vorgespannte Elementdecke (VED)

Die vorgespannte Elementdecke ist eine Weiterentwicklung der vielfach 

eingesetzten schlaff bewehrten Elementdecke und zeichnet sich dadurch 

aus, dass durch die Vorspannung höhere Belastungen und grössere 

Spannweiten abgedeckt werden können.

Durch den auf der Baustelle aufgebrachten Überbeton wird die Schei-

benwirkung für die horizontale Gebäudeaussteifung sichergestellt. Der 

statische Verbund mit dem Überbeton wird über die Gitterträger und  

die aufgeraute Oberseite der VED gewährleistet.

Je nach Lastfall und Typ beträgt die Überbetonstärke ca. 10 cm bis 

30 cm. Die Deckenunterseite ist schalungsglatt, geeignet für einen 

bauseitigen Anstrich. Die Plattenbreiten sind variabel bis max. 3.00 m.

Zur Betoneinsparung und Reduktion des Eigengewichtes der VED wer-

den bei Decken über 30 cm Gesamtstärke EPS-Füllkörper eingelegt.

Die nachfolgenden Belastungsdiagramme und technischen Daten helfen 

Ihnen bei der Vordimensionierung Ihrer Deckenkonstruktionen.

4746

Hallen- und Stockwerksbauten | Deckensysteme | Vorgespannte Elementdecke (VED) 
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VED Typ 35

VED Typ 40VED Typ 25

AuflagerdetailsVED Typ 30

VED Typ 20

4948

Hallen- und Stockwerksbauten | Deckensysteme | Vorgespannte Elementdecke (VED) 
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Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)

Beton bringt ausgezeichnete bauphysikalische Eigenschaften  

mit, die bei der energetischen Planung eines Bauwerkes grosse  

Einsparungen im Energieverbrauch bewirken können. 

Im Sommer angenehm kühl, im Winter wohlig warm – der Baustoff  

Beton schafft ohne grossen Energieaufwand ein konstantes Raumklima. 

Durch sein hervorragendes Speichervermögen sammelt er Energie  

direkt im Haus, speichert sie und gibt sie später in Form von angeneh-

mer Raumwärme wieder ab.

So können zum Beispiel Deckenelemente eines Raumes als  

thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) ausgeführt werden.

Hierbei handelt es sich um ein in die Deckenelemente integriertes  

wasserführendes Rohrsystem. Während dieses System in der Kühl-

periode als Kühlsystem dem Raum zur Verfügung steht, wird es in der 

Heizperiode zur Temperierung herangezogen.

Einfach ausgedrückt: Das Betonbauteil funktioniert beim Erwärmen  

wie ein Kachelofen. Beim Kühlen ist es umgekehrt und das Betonbauteil 

wird zum Kühlelement.

Unter dem Motto «Heizen und Kühlen mit Beton» können wir Ihnen  

gute Referenzobjekte zeigen, bei denen diese Aussage in die Praxis  

umgesetzt wurde.

5150

Hallen- und Stockwerksbauten | Deckensysteme | Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)
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Fritec-Dachsystem

Fritec-Dachelemente sind vorfabrizierte Spannbetonschalen, die eine 

vorgegebene Wölbung aufweisen und somit bereits ein natürliches 

Dachgefälle bieten.

Das einzigartige Design erfüllt neben Ästhetik auch alle Anforderungen 

an die Wirtschaftlichkeit sowie eine grosse Flexibilität bei der Anordnung 

der einzelnen Schalen.

Die maximale Spannweite der Schalen beträgt 22.50 m, welche in 1 m-

Schritten verkürzt werden kann.

Frickbau AG versteht sich als Systemanbieter und offeriert Ihnen gerne 

das fixfertige Dachsystem mit allen gängigen Oberlichtkonstruktionen 

z.B. Shed- oder Satteloberlichter inklusive Rinnenträger und Stützen  

sowie notwendige Dämmung und Dacheindeckung als Komplettleistung.

Amati | Mauren

Amati | Mauren

Arbonia | Arbon

5352

Hallen- und Stockwerksbauten | Fritec-Dachsystem 
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Orgama | Altenrhein

Amati | Mauren

Frickbau | Schaan

Querschnitt Fritec-Systemhalle

Längsschnitt Fritec-Systemhalle Detail Fritec-Schale

5554

Hallen- und Stockwerksbauten | Fritec-Dachsystem 
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Forster AG | Arbon Forster AG | Arbon

Hoval | Vaduz

Querschnitt PD-Systemhalle

Längsschnitt PD-Systemhalle Detail PD-Schale

Halle Jung | Sevelen

5756

Hallen- und Stockwerksbauten | PD-Dachsystem 
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PD – Dachsystem

PD – Dachelemente sind vorfabrizierte Betonschalen, die eine gleichblei-

bende Wölbung mit einem Radius von 40 m aufweisen und somit bereits 

die Dachentwässerung vorgeben.

Die Spannweite der PD – Dachelemente kann individuell von 9.00 m bis 

36.0 m gewählt werden. Die Schalen werden als Dreigelenkbogen mit 2 

Halbschalen, Mittelgelenk und Zugbändern als Untergurt gerechnet und 

produziert.

Frickbau AG versteht sich als Systemanbieter und offeriert Ihnen gerne 

das fixfertige Dachsystem mit allen gängigen Oberlichtkonstruktionen 

z.B. Shed- oder Satteloberlichter inklusive Rinnenträger und Stützen 

sowie notwendige Dämmung und Dachbeschichtungen als Komplett-

leistung.

Forster AG | Arbon

Forster AG | Arbon

VAT Halle E | Haag

Forster AG | Arbon

5958

Hallen- und Stockwerksbauten | PD-Dachsystem 
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Wir stellen in unserem Elementwerk seit vielen Jahren Rammpfähle  

aus Beton her. Mit Hilfe von Rammpfählen können Sie bei schlechten 

Bodenverhältnissen wirtschaftliche und qualitativ einwandfreie  

Fundationen erstellen.

Vorteile:

•	 Kontrollierte	Qualität	im	Werk

•	 Kurze	Lieferzeiten

•	 Rascher	Arbeitsfortschritt

•	 	Unmittelbare	Qualitätskontrolle	durch	Rammprotokolle	 

auf der Baustelle

•	 Bodenverbesserung	durch	Verdrängung	beim	Rammen

Neben unseren Standardquerschnitten stellen wir für Sie auch  

Sonderpfähle nach Ihren Vorgaben und Wünschen her. 

Ospelt Herbert | Bendern

TecCenter | Eschen

6160

Hallen- und Stockwerksbauten | Rammpfähle

h
a

l
l

e
n

- 
u

n
d

 s
to

c
k

w
e

r
k

s
b

a
u

t
e

n
b

r
ü

c
k

e
n

/d
u

r
c

h
l

ä
s

s
e

p
a

r
k

h
a

u
s

s
y

s
t

e
m

e
k

o
n

s
t

r
u

k
t

iv
e

 f
e

r
t

ig
t

e
il

e



Brücken/Durchlässe ...........................................................62

Brückenbauwerke ......................................................................64

Durchlässe .................................................................................68

BRücKen	/	DURcHLäSSe

Tenschenbrücke | Bendern

RKB Durchlass Specki ÖBB | Schaan 6362
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Brückenbauwerke können sehr wirtschaftlich und in kürzester  

Bauzeit mit Betonelementen hergestellt werden.

Vorteile:

•	 	Durch	die	Vorspannung	der	tragenden	elemente	ist	weder	ein	 

Lehrgerüst noch eine Unterspriessung notwendig. Das Risiko bei 

Hochwasser in der Bauphase ist somit nicht vorhanden.

•	 	Kurze	Bauzeit,	da	keine	Ausschalfristen	für	die	Fahrbahnplatte	 

berücksichtigt werden müssen.

•	 	Höhere	Ausführungs-	und	Betonqualitäten	durch	Werksfertigung

Sanierung Eschebrücke | Eschen Kessibrücke | Sevelen

Binnenkanalbrücke Wiesengasse | Schaan

Hemberg Brücke | Hemberg

St. Anna Brücke | Appenzell St. Anna Brücke | Appenzell

6564

Brücken/Durchlässe | Brückenbauwerke 
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Brücke Urmannsau | Niederösterreich

Brücke Urmannsau | Niederösterreich

Brücke Urmannsau | Niederösterreich

Brücke Urmannsau | Niederösterreich

6766

Brücken/Durchlässe | Brückenbauwerke 

b
r

ü
c

k
e

n
/d

u
r

c
h

l
ä

s
s

e
p

a
r

k
h

a
u

s
s

y
s

t
e

m
e

k
o

n
s

t
r

u
k

t
iv

e
 f

e
r

t
ig

t
e

il
e



Durchlässe und Tunnelelemente werden für hohe Auflasten ausgelegt, 

berechnet und im Werk vorfabriziert. 

Sie finden Anwendung bei Strassen- und Bahnunterquerungen,  

bei Kanalbauten und im klassischen Tunnelbau.

RKB Durchlass Specki ÖBB | Schaan

Durchlass Grossrietgraba, im Plankner Äscher | PlankenVerbindungskanal Giessen-Binnenkanal | Vaduz

6968

Brücken/Durchlässe | Durchlässe 
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Parkhaussysteme .................................................................70

PARKHAUSSySTEME 

KOKON | Ruggell 7170

p
a

r
k

h
a

u
s

s
y

s
t

e
m

e
k

o
n

s
t

r
u

k
t

iv
e

 f
e

r
t

ig
t

e
il

e



Parkhäuser sind aufgrund der ansteigenden Baulandverknappung die 

beste Lösung, kostengünstige und komfortable Parkplätze zu schaffen.

Unsere Parkhaussysteme sind auf diese Ansprüche ausgelegt und kön-

nen mit einer beliebigen Anzahl von Stockwerken schnell und wirtschaft-

lich gebaut werden.

Durch unsere vorgespannten Betonbauteile werden parkhausübliche 

Spannweiten von 17 m und mehr mühelos und ohne lästige Mittelstützen 

gelöst.

KOKON | Ruggell

KOKON | Ruggell

KOKON | Ruggell

KOKON | Ruggell

KOKON | Ruggell

7372

Parkhaussysteme
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Parkhaussysteme | Unterzüge und Massivdeckenplatten

Grundriss Grundriss

Schnitt A-A

Gefälle

GefälleGefälle

Schnitt A-A

7574

Parkhaussysteme | Randträger und Rippenplatten
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Konstruktive Fertigteile ..................................................... 76 

Treppenelemente .......................................................................78 

Balkone und Brüstungen ...........................................................80

Elemente nach Kundenwunsch  ...............................................82

KONSTRUKTIVE FERTIGTEILE 
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Beton ist nach wie vor einer der natürlichsten, dauerhaftesten und wirt-

schaftlichsten Baustoffe. Als Frischbeton lässt er sich nahezu unbegrenzt 

formen, sodass der architektonischen Gestaltungsvielfalt kaum Grenzen 

gesetzt sind. Unser Elementwerk ist seit Jahrzehnten bestens aufgestellt, 

alle üblichen Fertigteile sowie Elemente nach individuellem Kunden-

wunsch herzustellen.

Treppenelemente

Treppen in unterschiedlichsten Formen tragen zur Gestaltung  

eines Bauwerkes bei.

Vorteile von Fertigteiltreppen:

•	 Sehr	hohe	Qualität

•	 Schneller	Baufortschritt,	da	nach	Montage	sofort	begehbar

•	 Grundsätzlich	alle	Steigungs-	und	Auftrittsmasse	möglich

•	 Mit	oder	ohne	Schallschutzlager

Unser Elementwerk bietet Ihnen verschiedene Grundtypen von Treppen an. 

•	 Geradläufige	Treppen	bis	18	Steigungen	mit/ohne	Podeste

•	 Geradläufige	Treppen	mit	abgetreppter	Untersicht

•	 Wendeltreppen

•	 Spindeltreppen

•	 einzel-	und	Blockstufen

Aber auch spezielle Anforderungen an Treppen lösen wir individuell  

und zielgenau.

Anschluss Decke Auflager Decke

Anschluss Bodenplatte Auflager Decke

7978

Konstruktive Fertigteile | Treppenelemente
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Balkone gehören zur Wohnfläche und sind beliebte Aufenthaltsorte.

Unser Elementwerk fertigt Ihre Balkone massgenau und oberflächen- 

f ertig, sodass kein Überzug oder Belag mehr aufgebracht werden muss.

Entwässerungsrinnen können genau so wie Abläufe, Wasserspeier etc. 

passgenau eingebaut werden.

Balkonelemente mit Anschlussbewehrung, Kragplattenanschluss  

oder auf Stützen aufgelagert werden statisch bemessen und fachgerecht 

produziert.

Specki | Schaan

Specki | Schaan Elkuch | Ruggell Elkuch | Ruggell

WÜB St. Wolfgang | Triesen

8180

Konstruktive Fertigteile | Balkone und Brüstungen  
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Folgende weitere Betonfertigteile haben wir 

ebenfalls in unserem Lieferprogramm:

•	 Swimmingpools	aus	hochwertigsten	Betonfertigteilen

•	 Brüstungselemente	mit	Anschlussbewehrung	oder	Brüstungsanker

•	 	Deckenrand-Abschlusselemente	mit	Anschlussbewehrung	oder	 

Brüstungsanker

•	 	Dachrand-	und	Attikaelemente	mit	Anschlussbewehrung	oder	 

Brüstungsanker

•	 Fensterbänke	jeglicher	Form

•	 einzeltrittstufen

•	 Pflanzentröge

•	 Winkelstützmauern

•	 einzel-	und	Blockfundamente

•	 Garten-	und	Umgebungselemente

•	 Garagen	und	carports	individuell	nach	Ihren	Vorgaben

•	 Brunnenelemente

•	 elemente	nach	Ihren	Wünschen

Unsere Innen- und Aussendienstmitarbeiter stehen Ihnen jederzeit für 

kompetente Beratung, für das Erarbeiten von Elementlösungen und für 

die Erstellung von wirtschaftlichen Angeboten gerne zur Verfügung.

Bitte nehmen Sie uns in Anspruch!
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Konstruktive Fertigteile | Elemente nach Kundenwunsch

K
O

N
S

T
R

U
K

T
IV

E
 F

E
R

T
IG

T
E

IL
E



Com West | Zürich

Com West | Zürich

Gutenberg Gautschbrunnen | Schaan
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SO FINDEN SIE UNS

FRICKBAU AG BAUUNTERNEHMEN
Verwaltung	/	Hoch-	und	Tiefbau	/	Strassenbau	

Im alten Riet 19, FL-9494 Schaan, T +423 236 46 00, F +423 236 46 20
hoch.tief@frickbau.com - frickbau.com

FRICKBAU AG BAUUNTERNEHMEN
elementbau	/	Industriebau	/	Total-	und	Generalunternehmung	

Binnendamm 2, FL-9494 Schaan, T +423 236 46 40, F +423 236 46 60
element.bau@frickbau.com - frickbau.com


